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APRESENTAGAO

Com a frota de carros crescendo a cada dia nas grandes cidades, 0s
estacionamentos tornam-se negocios seguros, pois nao importa
onde estejam, sempre havera mais e mais clientes.

Otima solucao para estacionamentos que na grande maioria estao
lotados, sao os equipamentos da linha ESTAFACIL especializada
em solucdes para estacionamento e mobilidade urbana.

MISSAO

= Fornecer maquinas equipamentos de alta
qualidade e tecnologia
= Fornecer solugdes em estacionamento e
mobilidade.
» Respeitar a sociedade e 0 meio ambiente

VISAO

= Ser a empresa com o melhor conceito entre os
fabricantes de maquinas e equipamentos para
cionamento e mobilidade.

* Fornecendo produtos e servigos de alta
performance, tecnologia, qualidade, durabilidade
e confiabilidade.
= Desenvolvendo solugdes diferenciadas em
produtos e servigos.

» Criando um ambiente saudavel, desafiador e
gerador de oportunidades para os colaboradores,
visando a captacdo e retengéo de talentos.

VALORES

» Comprometimento com clientes,
colaboradores, formecedores e sociedade.
= Transparéncia na comunidade e no
relacionamento.
= Negoci e qualidade com
transparéncia e ética
= Respeito mutuo.

A marca ESTAFACIL é uma linha de equipamentos da empresa Crodcia Movimentagéo e Elevagédo de
Cargas, que otimizam o seu estacionamento e desenvolvem projetos que auxiliam a sociedade e o meio
ambiente. Pensando nesse quesito, a EstaFacil criou solucées em equipamentos voltados a pessoas com
mobilidade reduzida e ocasionar circunstancias mais proveitosas em um espago de estacionamento

reduzido.

PPV :CROACIA S

MOVIMENTAGAO E ELEVACAO DE CARGAS
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DUPLICADOR DE VAGAS
WIDE E FORCE

imagem rmsdamients lusraliva

ESTRUTURA E CARACTERISTICAS DO DUPLICADOR DE VAGAS:

Oferece facil operagdo com seguranga elevada de acordo com as

normas NR10 e NR12.

Funcionamento com baixo nivel de ruidos.

Sistema através de rosca sem fim, com porca longa para cada lado.

Acionamento através de botoeira posicionada em altura de 1.38 m,

com chaveamento.

Blindagem contra jatos de agua permitindo ficar sob efeito de chuva

ou limpeza pesada.

+/ Plataforma fechada e horizontal, com tratamento superficial antider-
rapante que protege vazamentos do veiculo superior.

+" Travas mecanicas automaticas de serie.

v Incluso chumbadores galvanizados para fixagao.

+" Pode ser instalado em local interno ou externo.

+/ Acionamento das roscas sem fim efetuada por motores e redutores,

oferecendo maior seguranga e menor taxa de manutengao.

8 XL K

OPCIONAIS

' Sensor inferior, quando préximo de algum
obstdculo emite um aviso sonoro.

« Sensor de teto, quando proximo de algum
obstdculo corta a movimentagao.

« Possibilidade de caracteristicas especiais,
conforme necessidade do cliente.
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CARACTERISTICAS

Diferenga do duplicador wide e force é o tempo de elevagao, conforme informado na tabela abaixo.

CARACTERISTICA DO WIDE

Comprimento (mm) 3.620
Largura (mm) 2.400

Vao livre (mm) 2.000

Peso (kg) 825
Poténcia (cv) wr:e'c:;g:-: rgogl% ﬁ%;i.o
Alimentago (v) e force i 220/380/440
Tempo (9 LT

UTILIZAGAO PARA DIVERSOS MODELOS DE VEICULOS

SuUV X Suv COMPACTO X Suv COMPACTO X COMPACTO
. Altura Livre Comprimento Altura Livre Comprimento Altura Livre Comprimento
CAP: 2.500 KG (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
WIDE 3.650 5.700 3.300 5.700 3.100 5.200

Valores como consumo, motor, tempo, dentre outros podem variar de acordo com as condigoes
escolhidas no projeto.

Uma maneira inteligente de duplicar
a sua vaga de estacionamento.
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DUPLICADOR DE VAGAS
COMPACT

Irragem merarmenite dustrat i

ESTRUTURA E CARACTERISTICAS DO DUPLICADOR DE VAGAS:

« Oferece facil operagao com seguranca elevada de acordo com as
normas NR10 e NR12.

+' Funcionamento com baixo nivel de ruidos.

+' Sistema através de rosca sem fim, com porca longa para cada lado.

+" Acionamento através de botoeira posicionada em altura de 1.38 m, com
chaveamento.

+’ Blindagem contra jatos de agua permitindo ficar sob efeito de chuva ou

limpeza pesada.

Plataforma fechada e inclinada, com tratamento superficial

antiderrapante que protege vazamentos do veiculo superior.

+" Travas mecanicas automaticas de série.

v Incluso chumbadores galvanizados para fixagao.

+ Pode ser instalado em local interno ou externo.

+/ Acionamento das roscas sem fim efetuada por motores e redutores,
oferecendo maior seguranga e menor taxa de manutengao.

<

OPCIONAIS

« Sensor inferior, quando proximo de algum
obstdculo emite um aviso sonoro.

« Sensor de teto, guando proximo de algum
obstaculo coria a movimentagao.

v Possibilidade de caracteristicas
especiais, conforme necessidade do
cliente.
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CARACTERISTICAS

Valores como consumo, motor, tempo, dentre outros podem variar de acordo com as condigoes
escolhidas no projeto.

CARACTERISTICA DO COMPACT

Comprimento (mm) 3.570
Largura (mm) 2.400
Vao livre (mm) 2.000
Peso (kg) 680
Poténcia (cv) 40/3,0
Alimentagao (v) 127-220
Tempo (s) 65

UTILIZAGAO PARA DIVERSOS MODELOS DE VEICULOS

SuUV X Suv COMPACTO X Suv COMPACTO X COMPACTO
. Altura Livre Comprimento Altura Livre Comprimento Altura Livre Comprimento
CAP: 2.000 KG (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
COMPACT 3.550 5.700 3.000 5.700 2.900 5.200

A solucao para
acesso com
baixa altura
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DUPLICADOR DE VAGAS

CROMO

Irnasgern meranmente lustratha.

ESTRUTURA E CARACTERISTICAS DO DUPLICADOR DE VAGAS:

+ Sistema através de rosca sem fim, com porca longa para cada
lado.

+" Fabricamos o duplicador cromo com base fixa ou giratoria para
diversos modelos de motos.

+" Oferece facil operagao com segurancga elevada de acordo com
as normas NR10 e NR12.

+/ Funcionamento com baixo nivel de ruidos.

+" Acionamento através de botoeira posicionada em altura de
1.38 m, com chaveamento.

+" Blindagem contra jatos de agua permitindo ficar sob efeito de
chuva ou limpeza pesada.

v

CLCLL

Plataforma fechada e horizontal, com tratamento superficial
antiderrapante que protege vazamentos da motocicleta
superior.

A plataforma plana tem 450 x 2.000 mm.

Travas mecanicas automaticas de série.

Incluso 04 chumbadores galvanizados 1/2" X 3.3/4".

Altura livre sob plataforma de 1.500 mm.

Pode ser instalado em local interno ou externo.
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CARACTERISTICAS

Valores como consumo, motor, tempo, dentre outros podem variar de acordo com as condigoes
escolhidas no projeto.

CARACTERISTICA DO CROMO
Capacidade (kg) 450
Comprimento (mm) 2.585
Largura (mm) 594
Vao livre (mm) 1.510
Peso (kg) 250
Poténcia (cv) 1,0/0,75
Alimentagao (v) 127/220
Tempo (s) 50

A otimizacao de espaco para
veiculos de duas rodas
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MULTIPLICADOR
ROTATIVO

IFragern rerarment (lustrativa

ESTRUTURA E CARACTERISTICAS DO MULTIPLICADOR:

+ Plataformas  fechadas com  tratamento  superficial / Acompanha de série sistema anti-balango, o qual atua

antiderrapante que impede a ultrapassagem de residuos para o automaticamente rampas de partida e parada, garantindo
veiculo inferior. maior seguranga e conforto no funcionamento.

Travas mecanicas automaticas de série. v Interface operacional através de IHM colorida de tamanho 7",
Blindagem contra jatos de agua permitindo ficar sob efeito de com comando interativo e intuitivo, sinaleiros luminosos,
chuva ou limpeza pesada. permitindo facilidade de utilizagado e inspegao de manutencao.
Funcionamento com baixo nivel de ruidos. +/ Pode ser instalado em local interno ou externo.

Oferece facil operagao com seguranca elevada de acordo com
as normas NR10 e NR12.

Dotadas de sensores de varredura superior e laterais ao veiculo,
verificando excessos ou pessoas, permitindo ou ndo o
funcionamento.

¢ &% KL

IR

OPCIONAIS

+ Leitor de cddigo de barras ou digital.

' Fechamento lateral metalico modular para abrigo do
conjunto em equipamento instalado em ambiente
aberto.

" Cobertura metdlica modular para abrigo do conjunto

e AR e
—-'-n-—-..-l

em egujpamento instalado em ambiente aberto.
«/ Porta automatica para chamada de vaga cadasitrada
a distancia maxima de 100 metros.

' Controle remoto para chamada de vaga cadastrada a
distancia médxima de 100 metros.

v Possibilidade de caracteristicas especiais, conforme
necessidade do cliente.
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CARACTERISTICAS

Equipamento 100% nacional indicado para garagens com rotatividade
de veiculos que permitam o maximo de verticalizagao, projetado para
otimizar o seu espacgo.

CARACTERISTICA DA PLATAFORMA 3

Capacidade (kg) 2.000
Comprimento (m) 45
Largura (m) 2,05
Altura livre (m) 1,65
Alimentagao trifasica (v) 220-380-440

Valores como consumo, motor, tempo, dentro outros podem variar de
acordo com as condigoes escolhidas no projeto.

UTILIZAGAO PARA DIVERSOS MODELOS DE VEICULOS

MODELOS N°DE ALTURA LARGURA COMPRIMENTO  TEMPO  POTENCIA CONSUMO  PESOMAXIMO  PESO
LINHALEVE VAGAS TOTAL(m) TOTAL (m) TOTAL(m)  MEDIO (min)  (cv/kw) TOTAL(a)  PORBASE (kg) PROPRIO

trifésico 220/380/440v (kg)
LL 06 06 85 51 59 1,35 75/55 27/16 8500 22000
LLO8 08 10,6 51 59 22 10/7,5 34/20 10000 24000
LL10 10 12,7 51 59 24 125/9,2 37/22 11300 25200
LL12 12 14,2 51 59 13 15/11,0 44726 12600 26400
LL14 14 16 51 59 2 20/15 60/35 14000 28000
LL16 16 19 51 59 3 30/22 82/47 17000 36000

Com o Multiplicador de Vagas Rotativo
menos é mais

COMm mMenos espago e mais
capacidade de vagas
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MULTIPLICADOR
PALETIZADO

L

[T LA

Imagem meaments histativa

ESTRUTURA E CARACTERISTICAS DO MULTIPLICADOR:

+ Acionamento através de botoeira, sendo 01 botado de chamada
por garagem.

" Plataformas fechadas com tratamento superficial antiderra-
pante que impede a ultrapassagem de residuos para o veiculo
inferior.

+" Travas mecanicas automaticas de série.

+" Blindagem contra jatos de agua permitindo ficar sob efeito de
chuva ou limpeza pesada.

+ Oferece facil operagao com seguranca elevada de acordo com
as normas NR10 e NR12.

+ Dotadas de sensores de varredura superior e laterais ao veiculo,
verificando excessos ou pessoas, permitindo ou nao o
funcionamento.

+/ Acompanha de série sistema anti-balanco, o qual atua auto-
maticamente rampas de partida e parada, garantindo maior
seguranga e conforto no funcionamento.

+ Interface operacional através de botoeira fixa na tampa do
painel de comando, sendo 02 botdes para elevagao ou descida
dos carros por garagem e garagens inferiores com movimen-
tagao manual horizontal.

+ De série equipado com Deslokar motorizado ou manual para
movimentagao horizontal, sendo entao com travas de posicio-
namento.

+/ Pode ser instalado em local interno ou externo.

Funcionamento com baixo nivel de ruidos.

<

OPCIONAIS

v’ Leitor de cédigo de barras ou digital.

' Fechamento lateral metédlico modular para abrigo do
conjunto em equipamento instalado em ambiente
aberto.

v’ Cobertura metélica modular para abrigo do conjunto

em egujpamento instalado em ambiente aberto.

« Porta autommdtica com dimensédo 2.500 X 2.500 mm,
modelo de enrolar tipo transvision.

v’ Controle remoto para chamada de vaga cadastrada a
distancia maxima de 100 metros.

v Possibilidade de caracteristicas especiais, conforme
necessidade do cliente.
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CARACTERISTICAS

Equipamento 100% nacional indicado para garagens com rotatividade de veiculos que permitam o
maximo de verticalizagao, projetado para otimizar o seu espaco.

CARACTERISTICA DA PLATAFORMA

Capacidade (kg) 2.000
Comprimento (m) 4,5
Largura (m) 1,9
Altura livre (m) 1,8
Alimentagao trifasica (v) 220-380-440

Valores como consumo, motor, tempo, dentro outros podem variar de acordo com as condigoes
escolhidas no projeto.

CARACTERISTICA DO MULTIPLICADOR PALETIZADO

MODELOS N° DE ALTURA LARGURA COMPRIMENTO TEMPO POTENCIA

LINHA LEVE VAGAS TOTAL (m) TOTAL (m) TOTAL (m) MEDIO (min) DO MOTOR
(ev)
MP 06 05 3,85 75 59 1,35 10,0
MP 08 07 3,85 10,0 59 1,35 15,5
MP 10 09 385 12,5 59 1,35 12,5
MP 12 1 3,85 15,0 59 1,35 19,0
MP 14 13 3,85 17,5 59 1,35 24,0

MP 16 15 385 20,0 59 1,35 275
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DESLOKAR®

« Oferece facil operacdo com seguranga elevada de acordo com as
normas da ABNT.

+ Rodas montadas com rolamentos rigidos de esferas, blindados
contra poeira e particulas de agua.

+ Pista de rolamento CROACIA DB em barra soldada em perfil metalico
para guia de plataformas.

+ Facil instalagdo em qualquer tipo de piso, podendo ser remanejado
depois.

+ Acompanham de serie os amortecedores de borracha de 2 pistas
com 4.800 mm de comprimento.

+ Pode ser instalado em local interno ou externo.

OPCIONAIS

v Kit TOP com motorizagdo e Interface
operacional através de botoeira pendente,
contendo 02 botoes para movimenios de
frente e ré da plataforma, acompanha uma
chave para liberar ou nao os botoes de

operagao.

v Kit GIROKAR, permitindo gue o veiculo
possa ser rotacionado além de movimentar
lateralmente sobre trilhos, sendo fodos os
movimentos motorizados.

v Possibilidade de caracteristicas especiais,
conforme necessidade do cliente.
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CARACTERISTICAS
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Iragem meraments (lustrativa
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GIROKAR

Oferece facil operagao com seguranca elevada de acordo com as
normas NR 10,11 e12.

Pino central copo-rotular, tecnologia exclusiva Estafacil.

Pista de Rolamento CROACIA 2R em perfil metalico.

Redutor de tragdo montado sob a estrutura, garantindo maior

“XR K

protegdo ao redutor e motor por estar montado fora da regido de

colisdo com veiculos.

Plataforma com acabamento de rodagem em piso wall, permitindo o

cliente executar acabamentos em pintura epoxi, ceramica,

porcelanato ou outra de sua preferéncia.

+ Interface operacional através de botoeira em painel de comando a
1,50 m do solo, contendo 02 botdes, sendo para giro horario e
anti-horario da plataforma, acompanha botdo de emergéncia, sendo
operagao com pressdo constante no botao.

+" Pode ser instalado em local interno ou externo.

<

OPCIONAIS

~' Pista para deslocamento horizontal (mix
com Deslokar EstaFdcil).
~* Giro manual ou motorizado.

' Possibilidade de caracteristicas especiais,
conforme necessidade do cliente.
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CARACTERISTICAS

CARACTERISTICA DO DISCO

Diametro (mm) 4.500
Altura (showroom) (mm) 250
Profundidade (mm) 250
Capacidade (kg) 2.500
Poténcia (cv / kw) 0,33/0,25
Velocidade (rpm) 1,0
Tensao (v) 127-220
Peso (kg) 800

Valores como consumo, motor, tempo, dentre outros podem variar de acordo com as condigoes
escolhidas no projeto.

4500 MM
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GIROEASY

A plataforma exclusiva
para as suas exposicoes.

irmagam meramernte lustratha,

Oferece facil operagao com seguranca elevada de acordo com

as normas NR10,11 e 12.

Pino central copo-rotular, tecnologia exclusiva EstaFacil.

Pista de rolamento CROACIA 2R em perfil metalico.

Redutor de tragdo montado sob a estrutura, garantindo maior

protegao ao redutor e motor por estar montado fora da regiao

de colisdo com veiculos,
+" Plataforma com acabamento de rodagem com pintura

antiderrapante.
+" Interface operacional através de botoeira em painel de

comando a 1,50 metros do solo, contendo 02 hotdes, sendo

para giro horario e anti-horario da plataforma, acompanha

botdo de emergéncia e sistema automatico de parada a cada

90° graus, sendo operagdo com pressao constante no botdo. - :
+" Pode ser instalado em local interno ou externo. e ..,,;;,l..._.f],_...:,.,,_.._.__: T

OPCIONAIS

« Leitor de cddigo de barras ou digital.

v Rampa de acesso circular modular para acesso em
equipamento instalado tipo sobrepor.

v Cobertura metdlica modular para abrigo do
conjunto em equipamento instalado em ambiente
aberto.

' Velocidade de diregao varidvel automaticamente a
fim de otimizar a velocidade de giro.

« Controle remolo para chamada a distancia maxima
de 100 metros.

v Possibilidade de caracteristicas especiais,

conforme necessidade do cliente.

Irragem mearamernts dustrativa \/ Mmdo ser .ma'ﬂlf&f-
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CARACTERISTICAS

CARACTERISTICA DO DISCO

Diametro (mm) 2.500

Altura (showroom) (mm) 250
Profundidade (mm) 250
Capacidade (kg) 500

Poténcia (cv / kw) 0,33/0,25
Velocidade (rpm) 1,0

Tensio (v) 230/380/440 ou 127-220
Peso (kg) 300

Valores como consumo, motor, tempo, dentre outros podem variar de acordo com as condigoes
escolhidas no projeto.

Expositor Giroeasy, excelente investimento
para Studio Fotografico, Shoppings, Eventos,
Lojas, Comercios em geral e até mesmo para
Concessionarias.

A plataforma Giroeasy tem suas facilidades e

beneficios para varios segmentos, podendo
assim proporcionar uma melhor
demonstragao de seus produtos aos seus
clientes, realizando uma exposi¢ao adequada,
segura e precisa para qualquer finalidade.

2.500 mm

AGORA FICOU AINDA
MAIS PARA

EXPOR OS SEUS PRODUTOS.




estafacil.com.br

ELEVADOR EF LIFT

ESTRUTURA E CARACTERISTICAS DO ELEVADOR ELETRICO EF-LIFT:

+ Dimensades internas da cabine: 2.300 x 6.000 x 2.300 mm (largura x profundidade x altura).

+” Cabine com fechamento lateral, cabine e teto através de chapa expansiva permitindo saida de gases.

+” Dimensées internas livres do pogo do elevador. 6.200 x 3.300 mm (largura x profundidade) x altura do local, necessario cintas de
concreto a cada 1,0 metro.

+" Oferece facil operagao com seguranga elevada de acordo com as normas NR10, 11,12 e 18.

+' Funcionamento com baixo nivel de ruidos.

+" Botoeiras de andar em ago inoxidavel escovado, dispostas para chamada, sendo todas equipadas com indicador de posigao do
elevador.

+' Chave Fora de Servigo - A botoeira da cabine possui chave indicativa instalada para paradas de manutengao.

+" lluminagao interna da cabine com spots LED e sensor de presenca.

+' Acionamento mecanico com cremalheira, permitindo que o motorista permanega no veiculo.

+/ Motorizagao central com tragao dupla, fixa no chassi inferior da cabine.

+ Sistema de freio duplo (Servigo e Segurancga).

+" Duplo sistema de frenagem (mecanico anti-recuo / eletromagnético) garantindo paradas precisas, aumentando a seguranga do
equipamento. No corte de energia, freia a carga automaticamente.

+' Portas de abertura automatica em cada andar, modelo de enrolar tipo transvision.

+" Portas de abertura automatica dentro da cabine, modelo de enrolar tipo PVC Azul.

+" Portas externas equipadas com sensores de seguranga, travas eletromecanicas e visores de vidros para chegada e saida de cabine.

+" Projeto desenvolvido para ser sustentado pelo pogo do elevador, ndao sendo parte do fornecimento a estrutura de sustentagao, exceto
em casos especiais de elevador instalado em locais externos, onde estaremos informando separadamente o valor da estrutura da torre.

OPCIONAIS

+ Leitor de cddigo de barras ou digital.
« Torre trelicada com colunas tubulares,
conexdes entre modulos parafusados,

andares com grade de altura 2,0 metros.
" Cobertura metdlica modular sobre a torre.

« Torre com acabamento panoramico.
~’ Possibilidade de caracteristicas especiais,
conforme necessidade do cliente.
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CARACTERISTICAS

CARACTERISTICA DO ELEVADOR ELETRICO EF LIFT

Altura Poténcia Consumo
CARACTERISTICA N° de : Larg. min. Comp.min. Velocidade
Modelo prevista total duble  Total (a)
isos m m m/mn
DA CABINE P pogo (m) pogo (m)  pogo (m) ( ) (cv/kw)  Trifasico
220/380v
Peso préprio 15T EFLO2 02 6,00 35 7,0 8,0 20,0/150 74,0/43,0
da cablne 1 L (] 1 i ’ 1 » Ll
Altura
s 23M EFL03 03 9,00 35 7,0 80 20,0/15,0 74,0/43,0
Largura
foften 23M EFLOS 05 15,00 35 70 10,00 25,0/18,5 90,0/52,0
Capacidade
de carga 25T EFLO6 06 18,00 3,5 7,0 14,5 30,0/22,0 110,0/58,0
A!‘lr!\gntar;éo 220/380/440V EFLO7 07 21,00 3,5 7.0 19,5 40,0/30,0 136,0/79,0
trifasica
Fech. acesso Porta de enrolar
na cabine bbb EFLO8 08 24,00 35 7.0 19,5 40,0/30,0 136,0/79,0
Placas metilicas,
Fechamento | o parachoques  EFLOS 09 27,00 35 7,0 19,5 40,0/30,0 136,0/79,0
fundos e espelho
rechail:emo Placas métslicas EFL10 10 30,00 35 7,0 28,0 40,0/30,0 136,0/79,0
Prata nas lat. e teto,
Cores piso gmmamsw e EFL11 11 33,00 3,5 7,0 28,0 40,0/30,0 136,0/79,0
fn‘;‘e‘:nega Saidameeey | EFL12 12 36,00 35 7,0 280  40,0/30,0 136,0/79,0

Valores como consumo, motor, tempo, dentre outros podem variar de acordo com as condigoes
escolhidas no projeto.
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PLATAFORMA DE
ACESSIBILIDADE

Irragern meramente lustratva

ESTRUTURA E CARACTERISTICAS DA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE

+’ Sistema de elevagao: Eletromecanico com cremalheira.

+" Oferece facil operagao com seguranga elevada de acordo com as normas NR10, 11,12 e 18.

+ Funcionamento com baixo nivel de ruidos.

+/ Dimensdes internas livres do poco elevador: 1.650 x 1.450 mm (largura x profundidade) x altura do local, necessario cintas de concreto
acada 1,0 metro.

+ Dimensdes externas de série da torre: 1.850 x 1650 mm (largura x profundidade) x altura do local.

+’ Dimensdes internas da plataforma: 900 x 1.400 x 1.100 mm (largura x profundidade x altura), sendo estas dimensdes as minimas
recomendadas de série, pode variar de acordo com as entradas: Unica, adjacentes (90°) ou opostas.

+' Plataforma equipada com sensor de seguranga na cancela tipo guarda corpo, fechamento interno com chapa metalica e pintura base
epoxi, piso emborrachado preto e corrimao no painel em frente a botoeira.

+ Motorizag3o interna na plataforma, protegida com atenuador de ruidos, facil acesso para manutengao.

+ Projeto desenvolvido para ser sustentado pelo pogo da plataforma ou estrutura de sustentagao, conforme a necessidade do projeto do
cliente.

+ Duplo sistema de frenagem (mecanico anti-recuo) garantindo paradas precisas, aumentando a seguran¢a do equipamento. No corte
de energia, freia automaticamente.

+' Portas de andar (manual ou automatica) com abertura lateral e fechamento por molas, equipadas com sensores de seguranca, travas
eletromecanicas e visores para plataforma, largura minima de passagem 850 mm e altura das portas 1.050 mm.

+" Botoeira da cabine em ago inoxidavel escovado equipado com indicador em braile e iluminagao indicando quando em operagao, sendo
na plataforma botdes e joystick tipo pressao constante, botdao de emergéncia tipo cogumelo na cor vermelho e iluminagao de
emergéncia.

+ Botoeiras de andar em ago inoxidavel escovado, dispostas para chamada, sendo todas equipadas com iluminagao indicando quando
em operagao.

+~ Chave Fora de Servigo - A botoeira da cabine possui chave indicativa instalada para paradas de manutengao.

+" Rebaixe de 100 mm no piso inferior atende a instalagao, sendo possivel deixar o mesmo nivel e acrescentar mini rampa para acesso da
plataforma.

+' Equipamento permitido para o uso de pessoas com mobilidade reduzida e acompanhante ou 2 pessoas.
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CARACTERISTICAS

CARACTERISTICA DA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE

Dimensdes de série da cabine (mm) 1.130 x 1.250 x 1.000 (larg x prof x alt)
Capacidade de carga (kg) 250 kg ou 2 pessoas

Sistema de elevagao Eletromecanico com cremalheira
Velocidade (min) 5 min

Valores como consumo, motor, tempo, dentre outros podem variar de acordo com as condigoes
escolhidas no projeto.

OPCIONAIS

v Leitor de cddigo de barras ou digital.
« Torre treligada com colunas tubulares, conexdes entre modulos parafusados, andares com grade de altura 2,0
melros.

' Cobertura metdlica modular sobre a torre.

v Torre com acabamento panordamico.

« Portas automnaticas nos andares.

«/ Nobreak para descida da cabine mesmo guando sem energia (1 movimento).

' Portas com altura de 2. 100 mm com o mesmo padrao dos elevadores de acessibilidade.
' Guarda corpo, rampa complementar de acesso a soleira.

v Possibilidade de caracteristicas especiais, conforme necessidade do cliente.
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ELEVADOR DE
ACESSIBILIDADE

Irmagern meramente istrativa,

ESTRUTURA E CARACTERISTICAS DO ELEVADOR PARA ACESSIBILIDADE

+’ Sistema de elevagao: Eletromecanico com cremalheira.

+" Oferece facil operagao com seguranga elevada de acordo com as normas NR10, 11,12 e 18.

+ Funcionamento com baixo nivel de ruidos.

+/ Dimensdes internas livres do poco elevador: 1.650 x 1.450 mm (largura x profundidade) x altura do local, necessario cintas de concreto
acada 1,0 metro.

+’ Dimensdes externas de série da torre: 1.850 x 1.650 mm (largura x profundidade) x altura do local.

+’ Dimensdes internas da cabine: 900 x 1.400 x 2.100 mm (largura x profundidade x altura), sendo estas dimensdes as minimas
recomendadas de série, pode variar de acordo com as entradas: Unica, adjacentes (90°) ou opostas.

+' Cabine equipada com sensor de seguranga na cancela tipo guarda corpo, fechamento interno com chapa metalica e pintura base epoxi,
piso emborrachado preto, corrimao no painel em frente a botoeira, iluminagdo com Spots embutidos no teto e LED's, teto com
acabamento removivel para resgate superior em caso de emergéncia.

+ Motorizagao interna na plataforma, protegida com atenuador de ruidos, facil acesso para manutengao.

+' Projeto desenvolvido para ser sustentado pelo pogo do elevador ou estrutura de sustentacao, conforme a necessidade do projeto do
cliente.

+' Duplo sistema de frenagem (mecanico anti-recuo) garantindo paradas precisas, aumentando a seguranga do equipamento. No corte
de energia, freia automaticamente.

+' Portas de andar (manual ou automatica) com abertura lateral e fechamento por molas, equipadas com sensores de segurancga, travas
eletromecanicas e visores para elevador, largura minima de passagem 850 mm e altura das portas 2.100 mm.

+" Botoeira da cabine em ago inoxidavel escovado equipado com indicador em braile e com um dispositivo de iluminagao indicando
quando em operagao, sendo na plataforma botdes e joystick tipo pressao constante, botdo de emergéncia tipo cogumelo na cor
vermelho, interfone com alto falante, alarme e iluminagao de emergencia.

+” Botoeiras de andar em ago inoxidavel escovado, dispostas para chamada, sendo todas equipadas com iluminagao indicando quando
em operagao.

+" Chave Fora de Servigo - A botoeira da cabine possui chave indicativa instalada para paradas de manutencao.

+ Rebaixe de 100 mm no piso inferior atende a instalacao, sendo possivel deixar o mesmo nivel e acrescentar mini rampa para acesso da
cabine.

+' Equipamento permitido para o uso de pessoas com mobilidade reduzida e acompanhante ou 2 pessoas.
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CARACTERISTICAS

CARACTERISTICA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE

Dimensoes de série da cabine 1.130 x 1.250 x 2.150 mm (larg x prof x alt)

sendo necessario cintas de concreto a cada:

SETROIRE R e cto P e S raos 1,0m: 1.650 x 1.450 mm (largura x profundidade)

Dimesoes externas de série da torre 1.850 x 1.650 mm (largura x profundidade)
Numero de piso 02a06

Capacidade de carga (kg) 250 kg ou 2 pessoas

Sistema de elevagao Eletromecanico com cremalheira
Velocidade (min) 4,5 m/min a 9,2 m/min
Alimentacao mono/trif. (v) 220v monofasico 220/380v trifasico

ECEOmE Ty

Valores como consumo, motor, tempo, dentre outros podem variar de acordo com as condigoes
escolhidas no projeto.

OPCIONAIS

Leitor de cddigo de barras ou digital.
Torre com colunas tubulares, conexdes entre modulos parafusados, andares com grade de altura 2,0 metros.
Cobertura metdlica modular sobre a torre.

Torre com enclausuramento por vidros temperados com pelicula fumé nas laterais, sendo portas com faixa de
vidro.

Portas automdlicas nos andares.

Nobreak para descida da cabine mesmo quando sem energia (T movimento).
Guarda corpo, rampa complementar de acesso a soleira.

Fechamento da cabine por vidros temperados com pelicula fumé em 2 lados.
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PRIMEIRO MULTIPLICADOR ROTATIVO DE VAGAS
NO BRASIL FOI INSTALADO EM MANAUS!

Conceito inovador, resultado de muitas pesquisas de
desenvolvimento de produtos realizado por nossa
empresa, cuja em 2015 foi agraciada com uma
reportagem pelo Jornal Gazeta do Povo (edi¢do de
14/12/2015, pag.; 26 do caderno economia), onde na
época a empresa Croacia explica gue langou a linha de
produtos  EstaFacil, voltada também  para
estacionamento e mobilidade urbana.

Agora anunciamos que apds exatos 4 anos da
publicacao no jornal, montamos o 1° Multiplicador
Rotativo de Vagas, cujo o cliente rede de Lojas Bemol,
pioneira em seu segmento no Amazonas, empresa
com perfil também inovador apos varios testes o
equipamento de 14 vagas verticais foi entregue e
inaugurado oficialmente em janeiro de 2020, com
muita alegria e satisfagao por ambas as equipes,
Bemol e EstaFacil.

Acreditamos que este é um dos primeiros passos, que
tanto a rede Bemol quanto inumeros outros sentem a
dificuldade de vagas de estacionamentos, onde
oferecemos a seus colaboradores e clientes,
conseguirao retorno em seguranca, conforto, tempo,
espaco util do imovel para espaco de vendas e
consequentemente fidelizacao e conversao em
vendas.

Nosso pais esta se recuperando do periodo

com a crise mais avassaladora que

conhecemos, temos de acreditar que essa

recuperacao € fato e que sera duradoura, onde

além dos equipamentos tradicionais, estamos

abrindo novo mercado, entregando solugdes

inovadoras que vao bater de frente com as

necessidades dos centros urbanos, para

aplicacao privada ou publica, onde o nivel de

- | automacao é infinita, entrando em utilizagao

o= - de simples interface com o usuario atraves de

- " > tela Touch Screen, até interligagcao com

f — — conceito de cidade inteligente, usando

| & = ° p=  acessoscom celulares, créditos em conta para

X ! 4 " : / utilizacao de vagas, e conceito de industria 4.0

: E ; para algumas aplicacoes dedicadas. Para

= atender a toda esta demanda sabemos que

' nossa equipe esta preparada e acreditamos
em nosso Brasil.
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SOLUCOES

em
Estacionamento
& Mobilidade Urbana

Duplicador Duplicador Duplicador Multiplicador

[___CROMO | ROTATIVO

COMPACT

Multiplicador Organizador de vagas Redutor de manobras Expositor

PALETIZADO DESLOKAR GIROKAR

“ NOSSOS
PRODUTOS

Elevador Plataforma de Elevador de

EF LIFT ACESSIBILIDADE ACESSIBILIDADE

GIROEASY




Empresa do Grupo:

"!Icnoixcuﬁ@

MOVIMENTAGAO E ELEVAGAO DE CARGAS

+55 (41) 3286-4000 | (41) 99644-7064
estafacil@estafacil.com.br
Curitiba-PR



